
Come caricare un distributore di nastro da imballaggio?

Inserire il rotolo di nastro adesivo sulla ruota grande del dispenser (vedi in 
alto a destra).

Posizionare il rotolo di nastro adesivo in modo che si svolga con il lato 
adesivo rivolto verso il basso mentre il dispenser viene tirato indietro.

Tirare il nastro in modo che si trovi sopra la barra di taglio/lama 
seghettata, facendo attenzione a non tagliarsi con la lama affilata.

Per verificare che il nastro si svolga e aderisca correttamente, estrarre una 
piccola quantità di nastro e tagliare il nastro con la lama seghettata o 
premendolo contro una scatola e tirandolo indietro.

Tirare l'estremità anteriore del rotolo di nastro attraverso la fessura tra il 
rullo dell'erogatore e la guida di metallo.

La guida può essere tenuta aperta premendo sulla linguetta estesa in 
metallo. Il lato adesivo del nastro deve essere rivolto verso il 
basso/lontano dal bordo della lama. Se si inserisce il nastro nel modo 
erroneo, il nastro si attaccherà al rullo dell'erogatore, quindi assicurarsi 
che il lato adesivo sia rivolto verso il basso.

Regolare la tensione sull'erogatore (al centro della ruota grande 
dell'erogatore) per uno svolgimento fluido e confortevole. ATTENZIONE: la 
lama da taglio è affilata, prestare attenzione durante il caricamento e la 
regolazione della tensione, utilizzare con attenzione.

Il dispenser di nastro adesivo è pronto per l'uso.

Suggerimenti e 
avvertenze:

Quando si sta utilizzando il 
dispenser, usare la 
linguetta di protezione in 
plastica collocata sulla 
parte superiore (sopra la 
lama) per premere il nastro 
sulla confezione mentre si 
svolge dal rotolo. 
Continuare a premere e 
tirare mentre si fa 
pressione sul nastro. Per 
finire spingere verso il 
basso e dare una rapida 
torsione al dispenser per 
tagliare il nastro.

Prestare estrema 
attenzione alla lama di 
taglio affilata. 

Tenere furi dalla portata 
dei bambini.


